SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymiana okien w budynku Szkoty Podstawowe] Specjakj nr 105 w todzi
ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 2

SPIS SPECYFIKACJI

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE .....covviiiiiii e e e, Kod CR 45000000-7
SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE.........cciuiiiieee e i, Kod GP45111300-1
SST-06 INSTALOWANIE DRZWI T OKIEN. ......coiiiiiiiiiii e e, Kod CPV 45421134-2
SST-I3 TYNKOWANIE. .. .. e e e e e Kod CPV 8410000
SST-14 MALOWANIE ... ..ot e e e e e e e e Kod CPV 4542100-8

Pazdziernik 2021r



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00
Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogolne

SPIS TRECI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfflwymagania ogolne dotygeze wykonania i
odbioru robét w zadaniu pt.:
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Sucharskiego 2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podst@pracowania szczegotowej specyfikaciji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdadnay przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji npmie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipg@vnaé,
ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpode
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bieiosy.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogéine, wspdlne dla rob6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotomngpecyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym- naley przez to rozumie

- budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

- budowle stanowiica catas¢ techniczno-aytkowg wraz z instalacjami i uggzeniami,

- obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku— nalezy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zw@any z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

1.4.3. budowli— naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany nieddlacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie leppwe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczrénav
stojgce maszty antenowe, wolno gig trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotéchne, zbiorniki, wolno stgge instalacje
przemystowe lub ugdzenia techniczne, oczyszczaldidekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemzejfwia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, azeakz$ci budowlane



urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i inhyarzzdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urgdzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym ezci przedmiotow skladagych

sie na caté¢ uzytkows.

1.4.4. obiekcie matej architektury— naley przez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegoléwm:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architekturyrodowej,

C) wytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgutku, jak: piaskownice, tawki, drabinki,
smietniki.

1.4.5. budowie- naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w olaym miejscu, a
takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych- nalery przez to rozumigbudowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie- naley przez to rozumiewykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stégguyeh biezacej konserwaciji.
1.4.8. uradzeniach budowlanych— naley przez to rozumieurzadzenia techniczne zgdane z
obiektem budowlanym zapewniag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekn, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym shce oczyszczaniu lub gromadzesdaiekow, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placespaétniki.

1.4.9. terenie budowy- nalery przez to rozumieprzestrza, w ktérej prowadzoneggoboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przezdeenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchonscia na cele budowlane- naley przez to rozumietytut
prawny wynikajcy z prawa wiasniei, uzytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobgraniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budow— nalery przez to rozumiedecyzg administracyjp zezwalajca ha
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét butdmych innych ni budowa obiektu
budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy- naley przez to rozumigpozwolenie na budoywvraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokotibioréw czsciowych i kaacowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne ais¢ obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metoda monta- take dziennik montau.

1.4.13. dokumentacji powykonawcze}f nalery przez to rozumiedokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t orapdezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.14. terenie zamknitym — nalezy przez to rozumieteren zamknity, o ktbrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczistwa pastwa, kedagcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlebtyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze zé&g kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. aprobacie technicznef naley przez to rozumiepozytywna ocegitechniczna wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wigciwym organie — naley przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stuisado ich whaciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.17. wyrobie budowlanym- nalery przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, ss@owania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzanyhbmtu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnymgr#niu stanowicym integralg catas¢ uzytkows.
1.4.18. organie samorgdu zawodowego- naleyy przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samadach zawodowych architektéw,zynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 6 zm.).

1.4.19. obszarze oddziatywania obiektd naley przez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow ghirych, wprowadzagych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. optacie- naley przez to rozumiekwote naleznosci wnoszona przez zoboyzanego za okéone
ustawa obowgizkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.



1.4.21. dzienniku budowy- naley przez to rozumigdziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanoaty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzaar
i okolicznasci zachodzcych w czasie wykonywania robaot.

1.4.22. kierowniku budowy— osoba wyznaczona przez Wykonaweabo6t, upowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokta ponoszca ustawowa
odpowiedzialné¢ za prowadzonbudow.

1.4.23. rejestrze obmiaréw- naley przez to rozumie— akceptowana przez Inspektora nadzorazksi
Z ponumerowanymi stronami, shcg do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych gzgnikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.24. materiatach- naley przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réin
rézne tworzywa i wyroby niezlsine do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjeegtojva i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przegdkiora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodn&i — nalery przez to rozumiezgodndé wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, &liegranice tolerancji nie zostaly oktene — z przegtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robo6t budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzory naley przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgrdog/czice sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwijzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie— naley przez to rozumieuprawniona osapprawry lub fizyczrg bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.28. rekultywacji— nalely przez to rozumieroboty magce na celu uposzikowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézagji budowy lub robét budowlanych.

1.4.29. cesci obiektu lub etapie wykonania— naley przez to rozumieczs¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniw-wytkowych i maliwa do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.30. ustaleniach technicznych naley przez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbétowych specyfikacjach tecmjch.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robét nalery przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. rawfe Wspdlnego Stownika
Zamowieh (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z4v0 zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiege osoba posiadsgg odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykacaigamodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér naddwa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonujezai® kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywédmiyzanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacj — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzea technicznych i maszyn, ollajaca rodzaje i kolejnéc lub wspéizalenos¢ czynndci

obstugi, przegldéw i zabiegéw konserwacyjnych, warurdwyjch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie: sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach- oznaczaj wymagania dotycgce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspoélnego, jakie majarsgetoboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich- oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji eleteohnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (filxgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.36. przedmiarze rob6t- to zestawienie przewidzianych do wykonania rqimtstawowych w
kolejndsci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowpebyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestaviéen ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.37. robocie podstawowej minimalny zakres prac, ktére po wykonaniurexzliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogdw jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopieé scalenia robét.



1.4.38. Wspdlnym Stowniku Zaméwig — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug idbb
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwiablicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniacego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmin
postanowieniami rozpogdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do &&néa przedmiotu
zamoéwienia przez zamawigych z 6wczesnych Ratw Czlonkowskich UE statogbbowizkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdvgeblicznych przewidziato obowzek stosowania
klasyfikacji CPV pocawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 mé&ja4r.

1.4.39. Zaradzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ckoea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamaviizggo, upowzniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowamaowa w zakresie okénym w

udzielonym petnomocnictwie (zaxdzapcy realizacja nie jest obecnie prawnie dlopy w przepisach).
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodida dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymiiranistracyjnymi, poda lokalizacje i
wspohrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przeldziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomaie Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umawyglkdniajgcym podziat na dokumentacje
projektow:

- dostarczog przez Zamawiagego,

- sporadzomy przez Wykonawe

1.5.3. Zgodnd¢ rob6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyr@nzekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizakczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlygednym z nich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekdmentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentow obowe kolejndé ich
waznaosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmia
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadyanby zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza byednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykorrahety nie lgdg zgodne z dokumentacija
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowadajjakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykaa@onownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientenr@alizacji kontraktuza
do zakdiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczge, w

tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorogszelkie innerodki
niezkzdne do ochrony robot, wygody spotecécia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cerg umowry.



1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wytkaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieegio przepisow i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
0s6b lub wlasngei spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktagiwikopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonaweca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w ponsismziach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ddg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji i uragdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragji, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalaciji i aofizeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgikonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanychytkownikow oraz kdzie z nimi wspétpracowat, dostarczajszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoretxczie odpowiadéaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego.

1.5.8. Ograniczenie ob@zen osi pojazdow

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebcigzenia na ¢ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie ridnak zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposajglgi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadurkipdupce nadmierne obgienie osiowe niedala
dopuszczone ndawiezo ukaiczony fragment budowy w oflsie terenu budowy i wykonawcgdrie
odpowiadat za napraywvszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodmeleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpiecastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawogdhie przestrzegaprzepisow dotycgeych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczme, socjalne oraz spitz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robé6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdét i za wszelkie materialy | wdzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpajstwowej



i samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zvwizane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytyczrgoticzas prowadzenia robot. Np. rozpdeenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. prawie bezpiecestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.@82r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wr#eia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpigstzea i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonaweca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aolizea lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajgevkopie zezwolgi inne
odnane dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyfych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétlimformacje dotyce, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzeniaagtych badan okidonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegmlta spetniaj wymagania SST w czasie
postpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétwgmagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniaigscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztdmiejscowych, wjczapc w tozrodta wskazane przez Zamaviieggo i
jest zobowdzany dostarczylnspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczgiem
eksploatacji ztea.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawigrayaporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroatzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztaa.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gphatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, clxghaostanowienia ogélne lub szczegbtowe
warunkéw umowy stanowiinaczej.

Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakisi zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po uki@zeniu robaot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé@werenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydl wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadovadpdnio
do wymaga umowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostag przez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, Bdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, lige sie z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadedo czasu gdydola one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowaja jakd¢ i wkasciwosci do robdt i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@agtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwo$¢ zastosowania edych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementidvot Wykonawca powiadomi Inspektora



nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaijeriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge by pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materialy rozbiérkowe i odpady

Materiaty pochodzce z rozbiorki, odpady budowlane najgymczasowo skltadowav miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgaedmio z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegacenie pod katem ponownego ich wykorzystania. N&dtenie
nadajce s¢ do powtérnego wykorzystanigdy podlegé likwidacji. Miejsca sktadowania materiatow
rozbiérkowych i odpadéw budowlanych najeodpowiednio zabezpiec&yprzed dostpem oséb
niepowotanych. Materialy do likwidacji zostaprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy w
niezkednie krotkim czasie i zutylizowane w spos6b zgodmprmami, i prawem ochroryodowiska.
Koszty wywozu materiatdw rozbiorkowych i odpadowdbwlanych oraz ich utylizacjiggpo stronie
wykonawcy, i powinny b§ wliczone w cen ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Spekz uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jaga lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanymrez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidgspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprz:t bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w

dobrym stanie i gotowigi do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotyeze jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodwtow potwierdzagych dopuszczenie

sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumjozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekttadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaejprzed ayciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezenby
p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktdre nie wphyn
niekorzystnie na jak&dé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportudtlizie zapewni&prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgldspetnig wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgina osie i innych parametréow technicznystodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych odyen na osie mogby¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocgciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory misvi sktadéa si¢ z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wyraag,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).



5.2. Wykonawca jest odpowiedzialnyga prowadzenie robot zgodnie z umadwb kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robotichezgodnéé z dokumentagj projektova,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizagjot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialr§é za petna obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okienych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpkmie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nasgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawwe wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na whasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoruotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdbédt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i w
SST, a take w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzordotyczce realizacji robot ¢rla wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgeowstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkow Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezpinspektora
nadzoru programu zapewnienia jaio(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposgkonania
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraejwykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows, SST.

Program zapewnienia ja@ winien zawiera:

- organizagj wykonania robot, w tym termin i sposb prowadzenlzot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,
- system (sposob i proce@uproponowanej kontroli i sterowania jakts wykonywanych robaot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zignowadzenie badan), sposob oraz form
gromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwycihganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznywp@nowany sposob i fogrprzekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i utglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techyinkzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedampomiardw i bada (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \@ypania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc w to personel, laboratorium, sprzzaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezldne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZagpomiary i badania materiatow oraz robét zatatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynliokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i igfstliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam oldlene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontest konieczny, aby zapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzorugdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek



niedocignieciach dotyczcych urzdzea laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocigniccia te leda tak powane,ze mog wplynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiastaystia uycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badan maieriatobdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdstych
na zasadzie, Me wszystkie jednostkowe elementyyi@idmoag by¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inspektor nadzorudalzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktore laudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowyeldd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztygokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonada bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargtls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekimiaoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadmspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmamiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &iaak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaid.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraywh.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst poo dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatoviradta ich wytwarzania. Do unatiwienia jemu kontroli
zapewniona dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakaey i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robot prowadzonego przez Wykonawc
be¢dzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstamyirikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadé&ibadania niezaimie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jeli wyniki tych badan wyka, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze siytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmoateriatéw i
robét z dokumentagijprojektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtgrh lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zogtnzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- 33 umieszczone w okénym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow maijcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieégéwva, dla ktérych producent wydat deklagapgodndci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

- 33 oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustadnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (DZ.U. nr 92 poz. 881)

- posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie Zaws z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych
(DZ.U. nr 92 poz.881),



W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumengywsymagane przez SST,4da ich partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowiazujacym Zamawiajcego |
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budosvigaica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustmyo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowydy dokonywane na bigco i beda dotyczyé przebiegu robdét,
stanu bezpieczstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy ledg czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zafgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdxida oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajenia jakéci i harmonogramdw robat,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolinych elementéw robot,

- przebieg robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom w zwgzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycgee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prawpadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli Zigoiem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglgoprzedtaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanta si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawyd\Vykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowanie. $trojektant
nie jest jednak str@numowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

6.8.2. Kshzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pestl kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprdmease sukcesywnie w jednostkach preyjch w
kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodn&ci materiatow, orzeczenia o jadad
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badslykonawcy kda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jédio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawerdabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zudnkntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgeku ukaiczenia wszystkich robot. 8dne dane
zostam poprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robdetzie
przeprowadzony z estoscig wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilosci robot podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lutiKiWR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohg@igtraakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujycych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob aigty zachowanie doktadioi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i gdzer technicznych,

c¢) odbiorowi czéciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresghkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavanji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiodr robot zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jédiovykonywanych
robét oraz ildéci tych robét, ktére w dalszym procesie realizatgigry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie utdiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogarms¢pu rob6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.



Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruidddbbdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbwyd powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaai@mentow
zawierajcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w aparo przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru agsciowego robét
dokonuje sj dla zakresu robét okilenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozd
ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspeksaizoru.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegtygo wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci.

Calkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenia robot i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaxponez Zamawiagego w obecriei

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigecajroboty dokona ich oceny jalciowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocewilualnej oraz zgodrigi
wykonania robét z dokumentacja projektoMSST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapaina realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikaych i ulegaicych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniggych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot @egowych lub robét uzupetniggych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wigzeniowych, komisja przerwie swoje czysoii
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehiacy projektows i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@roceni pomniejszgn
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (keowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiagcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kumentow umowy i ew. uzupetrgag lub
Zamienne),

3. protokoty odbioréw robét uleggijych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakii (PZJ),

8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakeZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszgcych (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom
urzadze,

10. geodezyjminwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku gegpej inwentaryzaciji powykonawcze;j.



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidgogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniwkdiawe wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriag keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu ekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usugtiem wad, ktére ujawnisie w okresie ¢kojmi i gwaranciji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji ledzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidatestzny robét
(koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaa jednostk obmiarovy
Ustalorny dla danej pozycji kosztorysu preyd przez Zamawiagcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstaptatnaci jest wartdé¢ (kwota) podana przez Wykonagvic
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemike ryczattowe duizie uwzgbdniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skltadeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigds obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymigyaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgazacii ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami oadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstawzeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

- opfaty/dziezawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chkdwj kraweznikdw, barier, oznakowsi
drenau,

- tymczasow przebudow urzadzea obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i orgaizacji ruchu obejmuje:

- 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuriganczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier wiatet,

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i orgatieacji ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiagcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane @étintekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.



2016 z pén. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prgaiarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze teehgim (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 0 zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4p0 zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzijgdnolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).

10.2. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systeméw oceny

zgodndci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 260w sprawie okrdenia polskich
jednostek organizacyjnych upoivaonych do wydawania europejskich aprobat techiyiclan

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielan@hylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@awrzenia 1997 r. — w sprawie

0golnych przepiséw bezpieadmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200@ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nrpgidz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania iclkienabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. zmieniajce rozporgdzenie w
sprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego
dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych, (tom |, II, 1, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z rozbiérki usungciem gruzu z terenu robét przy realizacja zadahia p
Wymiana okien w budynku Szkoly Podstawowej Specjakj nr 105 w todzi ul. Mjr. Henryka
Sucharskiego 2

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stosovestajako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

SzczegoOtowy zakres prac rozbiérkowych zawiera przadrobot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z:

- demontaem stolarki okiennej,

- demontaem parapetow zewtrznych i wewrtrznych,

- skuciem istnigjcych tynkow,

- zatadunkiem, wywozem i utylizacmateriatow z rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogolne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczre materiatow

Ogo6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pedav ST-00 Wymagania
ogolne.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 Wymagania ogolne.
3.2. Sprat do rozbidrki



Do wykonania rob6t zwzanych z wymiag okien i wywozem gruzu nie by wykorzystany sprt
podany poniej, lub inny zaakceptowany przezjmiera:

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki,

- samochody dostawcz

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki ména przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmgjusunécie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienanyv pkt
1.3, zgodnie z dokumentagprojektows, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jeili dokumentacija projektowa nie zawiera dokumentaejientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor
moze polecté Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie éknmey przewidziany
odzysk materiatow.

Wszelkie prace rozbiorkowe najeprowadzt w sposob zapewnigy ograniczenie do minimum rozrzut
odpadow oraz ich pylenie.

Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywoéywprzewidzianego spadania lub zawalania
sie innego.

Robét rozbiérkowych na zewtriz budynku nie nalgy prowadzé w czasie opaddéw atmosferycznych i
silnego wiatru (o prdkosci powyzej 10 m/s).

Odpadow nie wolno gromadzna kondygnacji, z ktérej zostajizyskane, lecz nitiwie jak najszybciej
usurg¢ poza budynek. Odpady sortofvana biezgco, gromadzi w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do wywigaiusuwé z terenu prac rozbiérkowych .
Elementy poraone koroz biologiczry nalezy starannie oddzieliod pozostatych, a nggie usuné
poza teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektoradzoru i tam zutylizowa

Nie dopuszcza sipalenia usuwanych odpadow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubgcznie w sposéb okény w SST lub przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny cbysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie atagic wlasndcia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okéone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stag wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usunéte z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce znajdeg sé w miejscach gdzie, zgodnie z dokumerngacj
projektowy, beda wykonane wykopy drogowe lub chodnikowe, powinng bymczasowo zabezpieczone.
W szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych lub chodnikowych rigle
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otegzgo terenu i zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagagbine.



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow robét zwizanych z rozbiérk nawierzchni jest m(metr kwadratowy) lub fi(metr
sz&cienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagagdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST-00 Wymagania ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbidrki:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiork

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rokhiév celu ponownego jejaycia, z ulgeniem na
poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczitesig.
2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgagolnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ggnione i walcowane na zimno ogoln

przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatowniki rownoramienne
7. PN-H-93402 ltowniki nierownoramienne stalowe walcowane nagor
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i

kwadratowym
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)sgswymagania ogolne dotygze
wykonania i odbioru rob6t w zadaniu pt.:

Wymiana okien w budynku Szkoty Podstawowej Specjakj nr 105 w todzi ul. Mjr. Henryka
Sucharskiego 2

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontkakiorzy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych Specyfikacp:

- obsadzeniedgieznic okiennych wraz z wypetnieniem szczeliny teclogadznej piank montaowsa,

- osadzenia skrzydet okien wraz z ich regulaci

- prace wykaczeniowe

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykaweajww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewn@j jakasé, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — proceduragerhg zasgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w doktag§irtechnicznej zawierage dane opisate
przedmiot i wymagania jakoiowe wykonanych robét zbrojarskich.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot

Przy wykonywaniu montal elementowslusarskich nalgy przestrzegazasad podanych w normie PN-
65/B-8841-11 Robotylusarskie w budownictwie. Wymagania i badania téhme przy odbiorze.
Przy montau stolarki naley przestrzegazasad podanych w normie PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgodiioz Dokumentag
Projektova, ST i obowjzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedrpoleceniami
Inspektora.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00 “Wymagania ogolne”.

2.MATERIALY



Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskania i skladowania podar&pecyfikacji ST-00
~Wymagania ogolne".

Materiaty do wykonania robot nade stosowd zgodnie z DokumentacProjektovs, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, kdhryWykonawca gyje do wbudowania mugz
odpowiadé warunkom okrfonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnidpth 1994 r. (t.j. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z4pbzm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyaoh
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jada uzytych materiatdw dostarczwiadectwa potwierdzage
odpowiedni jakos¢ materiatdw.

Materiatami g:

A) okna

- okna zewatrzne drewniane skrzynkowe ;listwa przymykowa, bélemienna- odwzorowane, szkto
bezpieczne, szyba zewtrzna pakiet szybowy P4 /12argon/4, szyba wgrgna pojedyncza 4mm — O2;
Zawiasy wkecane stylizowane, zasuwnica, blokada przed otwaroiena, klamka mostna
dwuramienna

Okna wg zestawienia stolarki okiennej

B) parapety zewretrzne — blacha tytan -cynk gr. 0,70 mm

C) parapety wewretrzne — drewniane ( drewno lite lub klejone )gr 50mm

UWAGA!

Wykonawca stolarki przed wykonaniem powinien doktaghie rozmierzy¢ elementy stolarki,
propozycje rozwigzan nalezy uzgodni z konserwatorem zabytkéw i inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.
Sprzt do wykonania monta stolarki.

Sprzt do rob6t blacharskich i moraslusarki.

Wykonawca przyspujacy do montau stolarki, powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z
elektronarzdzi i drobnego spktu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji ST-00 Wymagagiane.

Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementéw laesiich islusarki powinno zabezpieczalementy
przed opadami atmosferycznymi i odbyinse w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i
zamkngtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych pogtlami atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementéw blacharskicgtusarki naley wykona zgodnie z wymogami aktualnej
normy.Srodki transportu powinny zabezpieézzatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewaona stolarka powinna bystawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyrastawione w
srodkach transportowych naletaczy¢ w bloki zapewniajce stabilnéc i zwartas¢ tadunku. W czasie
transportu materiaty powinny byabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzenierokpaonalarskich i
powtoki antykorozyjnej. Zabronione jest przgganie niezabezpieczonych elementéw po padio
Konstrukcjeslusarskie nalgy uktad& w pozycji poziomej na podkiadach z bali lub ded&ikrwszy
element powinien le¢ na podktadach na wyrbwnanym padion odlegt@ci min. 30 cm od gruntu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywani&ementow metalowych

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w Specyfikacji ST-00 Wgarda ogolne.
Przed rozpocgiem robot zwizanych z montaem elementowlusarki i stolarki budowlanej natg:
- Przygotowa pomieszczenie magazynowe do sktadowania materi&omieszczenie magazynu
powinno by pototwarte lub zamkete a wilgotné¢ powietrza nie powinna przekra€za0%

- Przygotowa przewody pgdu elektrycznego doswietlenia miejsca pracy

- Przygotowa rusztowania pomocnicze

5.2.Wykonanie robét

5.2.1.Montaz stolarki budowlanej

Warunki przysipienia do robot:

- przed przysipieniem do montau stolarki naley sprawdzt wymiary otworéw



- przed przysipieniem do montau stolarki naley sprawdzt jakos¢ elementow i innych materiatow
pomacniczych.

Montaz stolarki - naley przestrzegazasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarkawiaha.
Okna i drzwi.

- sprawdzenie i przygotowaniéaezy do osadzenia,

- zabezpieczenie elementow budynku geygh ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwieniesoiezy,

- wypetnienie piank szczeliny midzy dsiciezem i Ggcieznica,

- usunicie zabezpiecZei resztek z montau,

- osadzenie skrzydet drzwiowych/okiennych

Oscieznice regulowane powinny bysadzone zgodnie z instrukeybudowania. Do mocowania nie
wolno wywaé zadnych materiatow, ktére mogltyby uszkadeibudowywane wyroby. &ieznice
powinny by dostatecznie zakotwione w przegrodach budynkuwi{@iowinny by umieszczone w
miejscach przenoszenia ofpan przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowanezgalabezpieczy
przed przesugnciem st az do uzyskania wymaganej wytrzymétdnasciskanie, nie mniej jednaki
5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokétieznicy nalery dostosowéa do spodziewanej rozszerzatob
elementu metalowego.

Montaz przeprowadzi zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbimbot
budowlano-montzowych.

Ustawienie okna w otworze okiennym

Przed przysipieniem do ustawiania ramy w otworze okiennym nalgyznaczy

poziom okien na danej kondygnacji, a w budynkatkukondygnacyjnych réwniepiony

otworow okiennych tak, aby po zainstalowaniu wdagst okien na danejcianie

budynku uzyskardéwne linie poziomow i pionéw ,rysunku” okien.

1. Wyja¢ skrzydta z ramy okiennej {oieznicy)

2. Wpasowa rane w otwor okienny

3. Ustawe rane w poziomie, pionie oraz odpowiedniej ptaszang z zachowaniem dystansu (fugi)
wokét ramy o szer. minimum 1 cm. Fuga winna byzmieszczona roGwnomiernie wokét ramy.

W przypadku wysfpowania wgarka - rama winna mterdwniez w stosunku do niego dystans o szer.
minimum 1 cm

4. Rang okienry ustawia sj w otworze za pomacklinow rozmieszczag je tak, aby znajdowaly sjak
najblizej punktow mocowania ramy wécieze i wigzah czopowych ramy.

Zamocowanie okna

Rodzaj materiatu smieza oraz jego konstrukcja decyduje o sposobie mociawvan

- materiat ceramiczny, beton - dybel rozporowy

- drewno, beton komérkowy, cegly kratowe, pustakzelinowe $ruby z gwintem nacinggym

- styropian (izolacje termiczne) - kotwy momave

Przy zastosowaniu kotew moatavych naleéy obowiazkowo stosowéarozporki state lub mechaniczne.
1. Dyble i kotwy rozmieszczaesiv odlegtaci od 15 do 20 cm od naip ramy okiennej.

2. llos¢ zamontowanych dybli lub kotew zajeod wymiaréw okna - przy czym maksymalny rozstaw
dybli lub kotew nie powinien przekraaz80 cm (rys.4)

3. Wkrecenie wketéw dyblowych lub kotwowych nie nie spowodowaodksztatcenia ramy, wobec
czego przed ostatecznym deteniemsrub rozporowych nalg umiesci¢ w fugach, mgdzy ram, a cGcie
zem, przektadki drewniane o grudedszczeliny — jak najhtej punktow montzowych.

4. Zamontowaé skrzydta w ramie i sprawdzprawidtowd¢ funkcjonowania skrzydta (rozwieranie,
uchylanie).

5. Prawidlowo zamontowane okno nie wymaga regylgzili jednak zachodzi taka potrzeba rgle
dokona niezlednych korekt w odpowiednich punktach ékmagc na uwadze:

a) maksymalne odchylenie skrzydta od ramy (zaczeipyosrodowe),

b) regulacja zawiaséw narpdku” zakresu,

c) réwnomierne rozteenie przymyku skrzydta (5-6 mm) na catym obwodzie.

6. W przypadku, gdy dlugé ramy miedzy wigzaniami czopowymi przekracza 150 cm. (stupek rughem
nalezy stosowa rozpdrki state lub mechaniczne przed wykonanieymea@ci uszczelniania.
Uszczelnienie dystansu wokot ramy okiennej



Uszczelnienie dystansu (fugi) ¢dizy csciezem, a ram okienry dokonuje sj przy wyciu srodkow
plastycznych oraz elastycznych. Zalecartyadkiem plastycznym jest pianka poliuretanowa, médst
elastycznym - silikon.
Przy uszczelnianiu piagkpoliuretanow nalery bra¢ pod uwag — temperatur otoczenia, wilgotng
powietrza, wielké¢ szczeliny, wielké¢ wzrostu obgtosci pianki, czas utwardzania gpystas¢ po
utwardzeniu.
1. Unika ktadzenia pianki na catej szerdkoramy (uwzgtdni¢ w/w uwagi).
2. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, ugtikliny montaowe i rozpoérki.
3. Miarg wewretrzng przeprowad@ pomiary oraz sprawdzipoziom i pion. Dokonaewentualnych
korekt.
4. W przypadku potrzeby, uzupedrszczelirg pianky poliuretanowg, a nadmiar obgi ostrym naem.
Regulacja i kosmetyka
Po zakaczeniu uszczelniania naleponownie sprawdziprawidtowa¢ funkcjonowania okna i dokota
korekt w regulacji oraz kosmetyki malarskiej ewetych uszkodzepowtoki lakierniczej podczas
transportu i montau (dotyczy okien drewnianych).
Okna musz spetnid wymogi zapewniajce naptywswiezego powietrza w iléci do 0,3m3/(m-h-daPa2/3)
Jaka¢ klejonki drewnianej wykorzystanej do produkcji raskrzydet — klejonka powinna by
pozbawiona jakichkolwiek wad ki, przebarwienia, miejscaywiczne).
llo$¢ warstw powtok lakierniczych — w zaleosci od technologii powinno yprzeprowadzone trzy lub
czterokrotne malowanie (jest tgckna liczba impregnacji i malowania nawierzchnioa)eg
Wymagania i badania dotygze stolarki drewnianej powinny bygodne z PolskNorma PN-88/B-
10085.
5.2.2. Monta parapetow
Osadzenie parapetow wykango catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien apaty zewgtrzne z
blachy tytan cynk, o gruloi, co hajmniej 0,7mm, montoWwaachowujc przy tym odpowiednie spadki.
Parapet musi méemazliwos¢ termicznych przemieszcizedlatego na jego Kmach naley uwzgkdnic¢
ok. 5mm przerwy dylatacyjnej. Parapet swym wggm od strony okna powinien ®ymieszczony pod
progiem dcieznicy okna. Nalgy uszczelni silikonem styk parapetu soieznicy. Szerokéé parapetu
dobiera s} w taki sposéb, aby woda z parapetu nie miatalimmos$ci obmywania elewacji pod parapetem.
Parapet powinien wystaw&0mm poza fasgd by¢ osadzony, z co najmniej 5% spadem. Parapety
nalezy montowa& wraz z zakaczeniami bocznymi
parapety wewgtrzne — drewniane ( drewno lite lub klejone )gr ®nrmalowane
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Czstotliwaos¢ oraz zakres badaob6t blacharskich powinien byggodny z PN-61/B-10245 Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowe] ocynkowaognkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
Czstotliwaos¢ oraz zakres badaobo6t kowalskaslusarskich powinien hiyzgodny z BN-65/8841-11
Robotyslusarskie. Wymagania i badania techniczne przyardbi
W szczegolnéci powinna by oceniana:
- zgodndé¢ wymiardw,
- jakos¢ materiatdéw, z ktérych zostaly wykonane,
- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegoétéw konstrukcyjnych,
- prawidtowa¢ i trwatos¢ zakotwienia,
- jakos¢ powtok malarskich.
- przy wbudowywaniu stolarki nie powinno dédo zmiany cech geometrycznycitigznic,
uszkodzé mechanicznych i trwatych zabrudizeam, szyb i okg,

- prawidtowa¢ dziatania elementow ruchomych i gdzen zamykagcych:

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbyve# bez zagié,

- otwarte skrzydta stolarki nie mggamoczynnie (pod wtasnynegarem) dalej otwierasic lub
zamyka,

- zamknéte skrzydta nie powinny przy poruszaniu za klamkkazywa zadnych luzéw,

- ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu drzvewvgnien by, bez zahamowa i zaczepiania
skrzydta o écieznicg;

- dziatanie ruchomych elementéw @kpowinno przebiegabez zagij¢;



- uszczelka przylgowa powingaisle przylegé do ptaszczyzny skrzydta na catym obwodzie

- zamkngete skrzydta powinny przylegalo cGcieznicy rownomiernie wszystkimi nazami.

W szczegolnéci powinna by oceniana:

- jakos¢ materiatéw z ktérych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowad¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawndé¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz fijakowania okd,

- pion i poziom zamontowanej stolarki,

- wodoszczeln& przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie povwiby wieksze nk 2 mm na 1 m wysokai,
jednak nie wgcej niz 3 mm na catej diugai elementéw écieznicy.

Odchylenie écieznicy od ptaszczyzny pionowej nie a@by wieksze nk 2 mm.

Réznice wymiarow przeknych nie powinny by wieksze ni:

-1 mm przy dtugéci przekytnej do 1 m,

- 2 mm przy dtugéci przekytnej do 2 m,

- 3 mm przy dhugéci przelgtnej powyzej 2 m.

Warunki bada materiatéw blacharskich, elementélusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i innych
materiatdbw powinny b§wpisywane do dziennika budowy i akceptowane phasgektora nadzoru.
Wykonawca ma obowzek prowadz kontrok jakasci prowadzonych przez siebie robét, niezale od
dziataa kontrolnych Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagagbine.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwagiieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora i sprawdzonychtwre.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty lzda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i SSEljezostaty wykonane zgodnie z
Specyfikacy, Dokumentacj Projektove i poleceniami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej SBRatndg¢
nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakaosci robaot,

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materialtdw na miejsce wbzoay

- wykonanie montau nowych okien

- monta i demonta rusztowa i zabezpiecze

- uporadkowanie stanowiska robot

- niezkedne pomiary i badania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywatnasport.

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-82/B-92010 Elementy i segmergienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwrniinologia

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich Tom | _Instrukcja producenta
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotycgee wykonania
i odbioru tynkéw zwyktych wewgtrznych i zewstrznych podczas wykonywania zadania pod rigzw
Wymiana okien w budynku Szkoty Podstawowe] Specjakj nr 105 w todzi ul. Mjr. Henryka
Sucharskiego 2

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumenttprgewy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

— Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stang warstwe ochronn, wyréwnawcz lub
ksztattupca forme architektoniczg tynkowanego elementu, nanosgaecznie lub mechanicznie, do
ktorej wykonania zostatyayte zaprawy odpowiadgje wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujaCymi normami oraz przepisami i 0znaczaj
- roboty budowlane

- wszystkie prace budowlane z@ane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dukuotaci
projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykawgajroboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzameh wykonania robot,

— procedura — dokument zapewn@j jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze; procedurzerbgt zasgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w doktewgprojektowej zawierage dane opisage
przedmiot i wymagania dla olglenego obiektu lub roboty oraz niezine do jego wykonania.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kech wykonania oraz za ich zgodidaw dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST-00 Wymagania
ogolne.

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpead@& wymaganiom normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykie” lub aprobatom techniamy



2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtatosowa mazna wod odpowiadajca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialty budowlane. Woda @admow i zapraw”. Bez baddaboratoryjnych
mozna stosowawodocigowg wodk pitna.

Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieaajycych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetriavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineraliaski do zapraw
budowlanych”, a w szczeg6léo:

— nie zawiera domieszek organicznych,

— mi&t frakcje r@nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarn®s-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nale stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wiergch —
srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie”.

Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinpdwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej natg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nglstosowa cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechneggtiu”. Za zgod Inspektora nadzoru moa stosowacement z
dodatkiemzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@d pod warunkiemze temperatura
otoczenia w eigu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy niedazie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, podvano tworzy jednolity i jednobarwpg mas,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszolzeych. Sktad objosciowych sktadnikéw zapraw
nalezy dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymagane] marki zaprawy oraz rodzaju cementu
wapna.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podane w ST-00 Wymagania ogélne.

3.1. Sprat do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazsie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki,

— pompy do zapraw,

— przendnych zbiornikéw na wog

Dodatkowo dla tynkéw cienkowarstwowych:

- mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+50€0'min) z mieszadtem koszykowym
- dluga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenig mapowierzchri obrabiag

- krétka paca ze stali nierdzewnej do usuwania fi@adnmasy i wyrbwnywania tynku

- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

4.1. Transport materiatow

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powadieywa sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzemayapgzewozé cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane #na przewoz dowolnymisrodkami transportu i w odpowiedni sposéb



zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmaprzewozi w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— Kruszywa meéna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
Zzanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkauszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymiagagolne.

5.1. Warunki przystapienia do robot

— Przed przygpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnytaakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,uramane przebicia i bruzdy, osadzordeieznice
drzwiowe i okienne.

— Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadarsiaLirczow muréw tj. po uptywie
4-6 miesgcy po zakaczeniu stanu surowego.

— Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej n +5°C pod warunkienye w ciagu doby nie
nasgpi spadek poriej 0°C.

— W nizszych temperaturach moa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednécbdkow
zabezpieczafpych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

— Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny ldyw czasie wqzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwiane wod.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaa tynkéw zwyklych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych

— W cianach przewidzianych do tynkowania nie naleypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych
licach na gibokasci 5-10 mm.

— Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usiéplamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancjitae mazna usuné¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypalajic je lamp benzynow.

— Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wod.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielostvowych powinny by zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubdasci tynkéw zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogholub podktadu
powinny by zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il naleg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanyspegob
standardowy.

Tynki zwykle kategorii IV zalicza sido odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien gisktada@ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wegtnznych
nalezy wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanost po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania
warstwa gtadzi powinna lkbymocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalg stosowd zaprawy cementowo-wapienne: tynkdéw nieaiarg/ch na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, naanych na zwilgocenie oraz w tynkach zetvanych — w
proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.1. Badania przed przysipieniem do robét tynkowych

Przed przygfpieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania cementu, wapna oraz kruszyw



przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa éknee
w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolgej marki i
konsystencji, powinny wynilkaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinnydowpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych powinny byprzeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny unabwi ¢ ocere wszystkich wymagg a w szczegolnii:

— zgodndci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumejnfgowykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidlowdci przygotowania podiy,

— mrozoodporngi tynkow zewrgtrznych,

— przyczepngci tynkow do podtaa,

— grubgci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowdci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

— wykonczenie tynku na narach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagagdine.

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdw obliczagsiv metrach kwadratowych jako iloczyn diégoscian w stanie surowym
i wysokasci mierzonej od podta lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstréowierzchnie
pilastréw i stupdw oblicza siw rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkdw stropow plaskich obliczasi metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian
surowych na ptaszczyzmpoziony.

Powierzchnie stropowebrowych i kasetonowych oblicza sv rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkdéw nie pata sé powierzchni nieotynkowanych,agjnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innychz¢di kazda z nich jest mniejsza od 0,5.m

lloé¢ tynkéw w nt okresla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagagdlne.

8.1. Odbior podiaza nalery przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbidr podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rigl@odiaze oczycic i umye
wods.

8.2. Roboty uznaje si za zgodne z dokumentagj projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pktdéty pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk posvinien by odebrany.

W takim przypadku naly przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

— tynk poprawd i przedstawd do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci tynku, zaliczy
tynk do niszej kategorii,

—w przypadku, gdy nigsnmozliwe podane wyej rozwigzania, usugt tynk i ponownie wykonaroboty
tynkowe.

8.3. Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, kragzie, przegjcia powierzchni orazgty dwuscienne powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzy i odchylenie krawdzi od linii prostej nie
mog by¢ wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na calej diugici kontrolnej



dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krgdzi od kierunku:

— pionowego — nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie mady¢ wicksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowyrdcignami, belkami itp.).

Niedopuszczalnegmastpujace wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrysiteowanych na powierzchni tynkow przenikeych
z podiaza, pléni itp.,

— trwateslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaeepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

Odbior gotowych tynkéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra

— ocer wynikéw bada,

—wykaz wad i usterek ze wskazanienziiveosci ich usungcia,

— stwierdzenia zgodsoi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Placi st za wykonan i odebrapg ilosé¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktobejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i spta,

— obstug sprztu nie posiadacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrkrusztowa przendnych umaliwiajacych wykonanie robét na wys. do 4 m,
— przygotowanie podia,

— umocowanie i zggie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drolimglementéw,

— wykonanie tynkdw,

— reperacja tynkow po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betohaapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapgradowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechneggtku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 900zh)my dotycace systemdw zapewnienia jgko
i zarzdzanie systemami zapewnienia j&iio

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1
»Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania ogblne dotygee
wykonania i odbioru robét w zadaniu pt.:

Wymiana okien w budynku Szkoty Podstawowej Specjakj nr 105 w todzi ul. Mjr. Henryka
Sucharskiego 2

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podgtapracowania szczegoétowej specyfikacii technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdadraty przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji npmie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorystimieje pewnéc, ze podstawowe wymaganigda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z déwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynniai majce na celu wykonanie
malowania:

- wewretrznego

Zakres opracowania obejmuje oienie wymaga odnanie wiaciwosci materiatow, wymagai
sposobdéw oceny podty, wymaga dotyczcych wykonania powtok malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz cleaiami
podanymi w ST-00 Wymagania ogolne.

Dodatkowo w Specyfikacjizywane § nastpujace terminy:

Podlae malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzopagzpachlowka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnyigh), na ktorej bdzie wykonywana powtoka
malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, kakieb emalii nataona i rozprowadzona na
podtazu, decydujca o widciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgani.
Farba — ptynna lub poiptynna zawiesirgbmieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i edych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (rigwic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtek
transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschytiu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajw szklist powloke.



1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja rob4t malarskich

Dokumentagj robét malarskich stanowi

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r
W sprawie szczego6towego zakresu i formy projekiddwlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymaganeyegskanie pozwolenia na budew

— projekt wykonawczy w zakresie wynigaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumenpaojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru raledtigatoryjna w przypadku zamowigublicznych),
sporzdzona zgodnie z rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 isprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji propmkjospecyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjooalytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawieragcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB81poz.

953 z pén. zmianami),

— dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutbg#dlowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 1&kwa 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw agciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wéziej wymienione cgsci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanihot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2008rr207, poz. 2016 z gdiejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikchnicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla kotegrealizacji. Powinny one zawigra

— wymagania dla podhy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawyygzczegolnieniem
materiatébw do napraw,

— specyfikacje materiatdw koniecznych do wykonaniadt malarskich z powotaniemesia odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyle, wzornictwo i lokalizagj powtok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok arakich,

— warunki tytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymaganialotyczce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST-00
Wymagania ogolne.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskioWipny miet:

— oznakowanie znakiem CE co oznageagdokonano oceny ich zgodmbze zharmonizowannormy
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobag techniczig lub krajowg
specyfikacy techniczi paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis¢ Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydammzez producenta,jeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéwgoggh niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczéstwa okrélonym przez Komisj Europejsk, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznaczae $ to wyroby nie podlegate obowjzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodndci z Polsk Normg lub aprobag techniczr, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnéei do wycia podany na opakowaniu.



2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materialy do malowania wrtrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewtrz obiektow mana stosow&
- farby lateksowe:

Przepuszczalr$é pary wodnej wg DIN 52 615: st10,04 m

Wspotczynnik nagkliwosci wg DIN 52617: w< 0,20 kg/m2-h0,5
Przepuszczalrio pary wodnej: > 95%

Stopier potysku: matowy

Faktura powierzchni: kwarcytowa
Przyczepn& na mineralnych, wczaiej nie malowanych podkach: bardzo dobra
Odpornd¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

Odpornd¢ na promieniowanie ultrafioletowe: bardzo dobra

Pecznienie: brak

- farby emulsyjne z dodatkiefnodkow grzybobojczych

- farby olejne

Kolory zgodnie z projektem

- srodki gruntugce, ktore powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarkHic:

— rozcieczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lediei emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieaczalniki przygotowane fabrycznie,

— kity i masy szpachlowe do naprawy po@to

Wszystkie ww. materiaty musza niietasndgci techniczne okrgone przez producenta lub
odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznyelt PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wathlezy stosowé wode odpowiadajca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specgjikpobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu”.
Bez bada laboratoryjnych mge by¢ stosowana tylko wodoggiowa woda pitna.

3. SPRZT | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymaganialotyczce sprztu podano w ST-00 Wymagania ogolne.
3.2. Sprat i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich najestosowa:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czgsria podtaa,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

— pedzle i walki,

— mieszadta naplzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do potggyania kompozycji sktadnikow
farb,

— agregaty malarskie ze gparkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymaganialotyczce transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakdesem nie wymaga specjalnych adzen i sSrodkow
transportu. W czasie transportu rgleabezpieczy przewaone materiaty w sposob wykluczay
uszkodzenie opakowaW przypadku diych ilosci materiatow zalecane jest przexgaie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku adzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaatsgch mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si uzywa¢ samochodow zamkgtiych. Do przewozu farb w innych opakowaniachzme
wykorzystywa& samochody pokryte plandekami lub zangkei

Materiaty do robo6t malarskich nalesktadowé na budowie w pomieszczeniach zangkyth,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.

Wyroby lakierowe nalgy pakowd, sktadowa i transportowa zgodnie z wymaganiami normy PN-89



/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowyigdriransport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasadyykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich rma przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pagigpod malowanie i kontroli materiatdw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywé po:

- catkowitym ukdiczeniu robét instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z gtijem zataenia uradzehr sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaraz armatury swietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolatkicz przed oszkleniem okien itp.sljestolarka nie
zostata wykaczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:

- wykonaniu tzw. biatego monta,

- utozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtazznych) z
przybiciem listew prz§ciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, j@i nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotycace podiay pod malowanie

Powierzchnia betonu powinnadgdkurzona, odttuszczona i pozbawiona substanojyibaych i
przebijapcych.

Tynki zwykile

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny byisunéte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i za@otedwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkdéw powinnaéhiyozbawiona zanieczyszdzénp. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinnyhyczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte wedPo umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykaz§éladow starej
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszi@nia tynkdéw naley naprawé odpowiedni zapravy.

4) Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poyiny¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetridakie same wymagania jak tynki zwykle.

Podtaza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny dgdkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone zejstar
farby. Wkrety mocupce oraz styki ptyt powinny léyzaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt
powinny by naprawione masszpachlow, na ktég wydana jest aprobata techniczna.

Podlaa z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny ndigvilgotnas¢ nie wigksz niz 4% oraz powierzchai
doktadnie odkurzag) bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zaragszczé. Wkrety mocupce nie
powinny wystawé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny byzabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny bgzyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosszito
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia robét malarskich

Prace malarskie na elementach metalowychna@rowadz przy wilgotndgci wzglednej powietrza nie
wigkszej ng 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczenigainknitych naley zapewnt odpowiedn
wentylacg.

Elementy, ktore w czasie robét malarskich matec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, hale
zabezpieczyi ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie natg prowadzé zgodnie z instrukgjproducenta farby, ktéra powinna zawiera

- informacje o ewentualnysgrodku gruntugcym i o przypadkach, kiedy nalego stosowé,

- spos6b przygotowania farby do malowania,

- sposéb nakfadania farby, w tym informacje o edziach (np. pdzle, waiki, agregaty malarskie),

- krotnas¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 m

- czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odrimie mycia nargdzi,



- zalecenia w zakresie BHP.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewtrznych

Wewretrzne roboty malarskie mioa rozpoczé, kiedy podtaa spetniag wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania ckoae w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie natg prowadzé zgodnie z instrukgjproducenta farb.

5.5. Wymagania dotycace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspsyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y

a) niezmywalne przy stosowaritodkéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulggcj

b) aksamitno-matowe lub posigdaieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plaggdne ze wzorcem producenta i dokumentacj
projektows,

d) bez uszkodzg przéwitow podiaza, sladow gdzla,

e) bez zluszcze odstawania od podia oraz widocznychgkzen i poprawek, bez grudek pigmentow i
wypetniaczy ulegajcych rozcieraniu.

Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocia.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rqszczalnikowych spoiwacliywicznych
oraz farb na spoiwachzywicznych rozcieiczalnych wod.

Powtoki te powinny by

a) odporne na zmywanie wpdesrodkiem myacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze smug, plam, przavitow i sladéw rdzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumegtagjektowy w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocia.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszaalmieznaczne miejscowe pixdgty podiaza.
Nie dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

a) sgkan,

b) tuszczenia gipowtok,

c) odstawania powtok od podia.

5.5.3.Wymagania w stosunku do powtok wykonanych afb mineralnych z dodatkami
modyfikuj acymi lub bez w postaci suchych mieszanek oraz farm spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywapodtaza, bez przenitow, plam i odpryskow,

b) niesciera sie i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanirg bawetnian,

) nie mi€ sladéw rdzla,

d) w zakresie barwy i potysku bygodne z wzorcem producenta oraz dokumestacj

projektows,

e) by odporne na zmywanie weadza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez

dodatkéw modyfikujcych),

f) nie miet przykrego zapachu.

Dopuszcza giw tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejetinoticien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach ruszta® powierzchni kadego z nich nie przekraczagj 20cm,

b) chropowaté¢ powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego podia,

¢) odchylenia do 2mm na | m oraz do 3mm na catgj@ti na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw napoiwachzywicznych wodorozciéczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakierow powinna:

- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wygtl zgodny z wzorcem producenta i dokument@cpjektows,
- nie mie sladéw @dzla, smug, plam, zaciekdw, uszkofizgecherzy i zmarszcze

- dobrze przylegado podiaa,

- mie¢ odpornd¢ na zarysowania i wycieranie,

- mie¢ odporndé¢ na zmywanie waglzesrodkiem myjcym.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasadkontroli jakaci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t malarskich

Przed przysfpieniem do robdt malarskich najeprzeprowadz badanie podtey oraz materiatow, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtay pod malowanie

Badanie podiza pod malowanie, w zaleosci od jego rodzaju, natg wykonywa w nasgpujacych
terminach:

- dla poditaa betonowego nie wcgaiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podhy, po otrzymaniu protokotu z ich przygjia.

Badanie podiza powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wsyystdementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolag powinny by objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych — zgod@avykonania z projektem budowlanym, doktaéio
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypeh@esgioin, wykonanie napraw i uzupetliie
czysta¢ powierzchni, wilgotné¢ muru,

- podtazy betonowych — zgodié wykonania z projektem budowlanym, czystpowierzchni,
wykonanie napraw i uzupetfiewilgotnas¢ poditaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkOw zwyktych i pocienionych — zgodftoz projektem, rowng i wyglad powierzchni z
uwzgkdnieniem wymaganormy PN-70/B-10100, czyst®powierzchni, wykonanie napraw i
uzupelni@, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgetrignku,

- podiazy z drewna — wilgotn, stan podioa, wyghd i czystd¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnyetwilgotnas¢, wyglad i czystaé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetfiewykonczenie stykow oraz zabezpieczenie gtéw,

- elementow metalowych — czys$égpowierzchni.

Doktadna¢ wykonania muréw naly bad& metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnas¢ powierzchni tynkdw nalg sprawdza metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podizy nalezy ocenig& wizualnie, z odlegieci okoto 1 m, w rozproszonyswietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjkiem powierzchni metalowych) naleocenid@ przez przetarcie
powierzchni sucl czyst reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetanadery uzywac
czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtazy nalezy ocenia przy wyciu odpowiednich przygddw. W przypadku gtpliwosci
nalezy pobra préblke podtaza i okreli¢ wilgotnos¢ metod, suszarkowo-wagoav

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., éokvane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowykceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Bezparednio przed zyciem naley sprawdzi:

— czy dostawca dostarczyt dokumegiyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboaywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnii do wycia podane na opakowaniach,

—wyglad zewrgtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzawizualnie. Farba powinna stana@yednorodg w
kolorze i konsystencji mieszamrin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérychegvid

w przypadku farb cieklych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady pl&ni,

- trwatly, nie dajcy sk wymiesza osad,

- nadmierne, utrzymage sé spienienie,



- obce wtgcenia,

- zapach gnilny,

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych robét malarskich z
dokumentagj projektows, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania teagzegdlnéci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zalegruntowania podhy i naktadania
powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&aiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotycgce wykonanych robot malarskich, w szczegétnav zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowdci przygotowania podtey,

— jakasci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnegrbggwyniki badan dokonanych przed
przystpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nayeprzeprowadzanie wczéniej niz po 14 dniach od zakozenia
ich wykonywania.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie przekraczagj 65%.

Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodso barwy i potysku,

- sprawdzenie odpor§a na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepém powtoki,

- sprawdzenie odpor§o na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskichagiezodbioru robét:

a) sprawdzenie wygtlu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonyméwietle rozproszonym z
odlegtcici okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodsia barwy i potysku — przez poréwnanieswietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnitej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporia powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretpocieranie jej powierzchni
wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontragio do powtoki. Powtok nalezy uzna za odpora
na wycieranie, jeeli na szmatce nie wygdity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepstd powtoki:

- na poditagach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wyhnie skalpelem siatki na¢i
prostopadiych o boku oczka 5mm, po 10 oczek sdkatrorg a nasipnie przetarciu gdzlem

nacketej powtoki; przyczepni powtoki naley uzna za dobs, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

- na podtgach drewnianych i metalowych — megampisarn w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporém ha zmywanie — przez gaiokrotne silne potarcie powtoki maknamydlomn
szczotly z twardej szczeciny, a ngphie doktadne splukanie jej wpda pomog migkkiego rdzla;
powtoke nalezy uzn& za odpora na zmywanie, jgeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwien
oraz jezeli po wyschngciu cata badana powtokadizie miata jednakowbarwe i nie powstan przewity
podiaza.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i apésw dzienniku
budowy i protokdle podpisanym przez przedstawidmliestora (zamawiagego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasadypbmiaru podano w ST-00 Wymagania ogélne.

7.2. Szczegdbtowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchng malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwiiu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie pgta s¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5m



Dla scian i sufitow z profilami gignionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementésueowych,
grzejnikéw i rur nalgy stosowd uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wytogowsoiezy oblicza s¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elemeragéuvowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza st w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej pozdieni ich rzutu.

Malowanie rur grednicy zewgtrznej do 30 cm obmierzagsiv metrach diugeci. Malowanie rur o
wigkszychsrednicach zewgtrznych oblicza siw metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwaiu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasadydbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem powtok malarskich elementésgagcym zakryciu g
poditaza. Odbidr poditgy musi by dokonany przed rozpogziem robét malarskich.

W trakcie odbioru naley przeprowadi badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej spiayii.
Wyniki badan naley poréwna z wymaganiami dotygzymi podiazy pod malowanie, okionymi w
pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyyvsmozna uzné podiaza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowazoST i zezwoli na przysipienie do robét
malarskich.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny padtmie powinno by odebrane. W takim
przypadku nalgy ustalt zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych dmigsia nieprawidtowseci
podiaza. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracaygdenownie przeprowadzbadanie podiy.
Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem rob6t uleggch zakryciu (podiay) oraz
materiatow nalgy zapis& w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierokvbudowy).

8.3. Odbior casciowy

Odbior czisciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru agciowego robot
dokonuje sj dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak qabiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbioremiamwym.

Odbior czsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzameiobecnéci kierownika budowy.
Protokét odbioru ogciowego jest podstawa do dokonaniasciwego rozliczenia robot, jeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

Odbior kaxcowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu dozakresu
(ilosci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektowy.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotanezizamawiajcego, na podstawie przedéemych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny alirej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejgtania powinna ok&a¢ umowa.

Wykonawca robét obowrany jest przediy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

— dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwigarobot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmbwadzonymi w trakcie wykonywania robat,
- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaaizch robdét,

— dokumentyéwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastrsawtytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podizy,

— protokoty odbioréw cgciowych,

- instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaic przediazonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6digjszej ST, porowrgje z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5 oraz dokorgaoceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny Byodebrane, jeeli wszystkie wyniki badasy pozytywne, a dostarczone
przez wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.



Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny powtoka malarska nie powinna pyzyjeta. W
takim przypadku nals przyja¢ jedno z naspujacych rozwizan:

- jezeli to mazliwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci powtoki z
wymaganiami okrdonymi w pkt. 5.5 i przedstawia ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkownika i trwaldci powtoki
malarskiej zamawiafy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym
obnzzeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy niegamaozliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowdany jest do usuetia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykdnja ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletroi dokumentow odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndaci odbioru sporgzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamayagegyo i
wykonawcy. Protokot powinien zawigra

— ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

- ocer wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichiesa,

— stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.
Protokdét odbioru kcowego jest podstamdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy
Zamawiajcym a wykonawg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenialotyczice podstawy ptatrigi podano w ST-00 Wymagania ogolne.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robo6t malarskich m® by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakiaisot i
ich koacowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréweggziowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawigicym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarsitemowi
wartas¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okre&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmasych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiagego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oitomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub tgwgczattowe obejmugce roboty malarskie
uwzgkdniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, nedzi i sprztu,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkictztawa przestawnych unitiwiajacych wykonanie
robot na wysokéri do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtdg i elementow nie przezngckodo malowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innyaditeriatow,

— przygotowanie podky,

— préby kolorow,

— demonta przed robotami malarskimi i moritao wykonaniu rob6t elementow, ktére wymagaj
zdemontowania w celu wykonania prac malarskichskpzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodae/statych w czasie wykonywania robot,

— 0oczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezapgych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malieywa

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gje g réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowaniezizdnych
do wykonania robét malarskich na wysé&ioponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnidmgen jednostkowych koszty rusztawaog by
uwzgkdnione w tych cenach lub standévodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztéw
montau, demontau i pracy rusztowakoniecznych do wykonywania rob6t na wysétigpowyzej 5m,
nalezy ustalt w postanowieniach pkt. 9 SST.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecpeanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatici¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kwe i systemy powtokowe na wegtrzne
sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejnwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejnpawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeoyzane
styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewgtnz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnn

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét batimo-montaowych (tom I, czé¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t butdmych ITB czs¢ B: Roboty wyka@czeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewtnzne i wewgtrzne. Warszawa 2003 r.



