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Przedmiar -Wymiana okien SP 105 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WYMIANA OKIEN
1

d.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2- kraty

m2

2*2.3*12+3.1*2.3 m2 62.330
RAZEM 62.330

2
d.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2*2.3*12+3.1*2.3 m2 62.330
RAZEM 62.330

3
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

2.1*12+3.20*1 m 28.400
RAZEM 28.400

4
d.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- parapety

m2

(2.1*12+3.20*1)*0.7 m2 19.880
RAZEM 19.880

5
d.1

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej -
parapet zewnętrzny

m2

(2.1*12+3.20*1)*0.7 m2 19.880
RAZEM 19.880

6
d.1

KNR 2-02
1218-05
analogia

Podokienniki drewniane (okien ,O2,O3,) szt.

12+1 szt. 13.000
RAZEM 13.000

7
d.1

KW
wycena indy-
widualna

Okno skrzynkowe O2 szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

8
d.1

KW
wycena indy-
widualna

Okno skrzynkowe O3 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

((2+2.3*2)*12+(3.1+2.3*2)) m 86.900
RAZEM 86.900

10
d.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

((2+2.3*2)*12+(3.1+2.3*2)) m 86.900
RAZEM 86.900

11
d.1

KNR 4-01
0726-02
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

((2+2.3*2)*12+(3.1+2.3*2))*0.4 m2 34.760
RAZEM 34.760

12
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

((2+2.3*2)*12+(3.1+2.3*2))*0.4 m2 34.760
RAZEM 34.760

13
d.1

KNR 4-01
1204-06
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie
Krotność = 2

m2

((2+2.3*2)*12+(3.1+2.3*2))*0.4 m2 34.760
RAZEM 34.760

14
d.1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

(2*2.3*12+3.1*2.3)*0.2+2.6 m3 15.066
RAZEM 15.066

15
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 15

m3

(2*2.3*12+3.1*2.3)*0.2+2.6 m3 15.066
RAZEM 15.066

16
d.1

KW
wycena indy-
widualna

Opłata za składowisko i utylizację odpadów m3
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(2*2.3*12+3.1*2.3)*0.2+2.6 m3 15.066

RAZEM 15.066
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