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25.10.2021r.

OSWIADCZENIE

zgodne z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wraz z pozniejszymi
Zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotycz acy inwestycji obejmuj 3acej:

Wymiana stolarki okiennej

w budynku szkoty Podstawowej Specjalnej nr 105 prz  y ul. Henryka Sucharskiego 2
w todzi.

Lokalizacja:

91-744 £odz

ul. Henryka Sucharskiego 2

jednostka: 106102_9.00-50.117/1

obreb: B-50

dz.nr:117/1

zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

projektant:



CZESC OPISOWA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wymiany stolarki okiennej
w budynku Szkoly podstawowej Specjalnej nr 105 im. Jacka Kuronia przy ul. Henryka Sucharskiego
w todzi.

1.2 lIstniej acy stan zagospodarowania terenu

Stan istniejacy - opis ogdiny

Obszar objety opracowaniem to zabudowana dziatka budowlana nr117/1. Posiada ona dostep do drogi
publicznej- ul. Henryka Sucharskiego. Zjazd na dziatke odbywa sie z ul. Henryka Sucharskiego.

Na terenie dzialki zlokalizowany jest budynek szkoty i skwer dostepny dla ucznidéw szkoty.

Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Istniejgca zewnetrzna infrastruktura techniczna
- energia elektryczna

- instalacja gazowa

- instalacja wody

- instalacja kanalizacyjna

- instalacja cieptownicza

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Stan projektowany opis 0goiny
Inwestycja nie przewiduje zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

Projektowane wyposazenie techniczne:
Nie dotyczy.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw
Bez zmian.

Uktad komunikacyjny
Bez zmian.

Sposéb dostepu do drogi publicznej
Bez zmian. Nieruchomos$¢ posiada istniejgcy zjazd z ul. Henryka Sucharskiego.

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
Bez zmian.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Bez zmian.

1.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu  , dane liczbowe
Zestawienie powierzchni oraz dane liczbowe nie ulegng zmianie.

1.5 Informacje i dane

Rodzaj ograniczen lub zakazéw, w zabudowie i zagospodarowanie tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Brak.

Informacja statusie ochrony konserwatorskiej
Budynek frontowy i oficyna zachodnia jest objety ochrong konserwatorskg i wpisany do rejestru zabytkow
nr rej. A/103 decyzjg z dnia 20.01.1971r.




Wptyw eksploatacji gérniczej
Dziatka nie lezy na terenach szkdd gérniczych.

Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia
Nie wystepuja.

1.6 Dane dot. warunkéw ochrony przeciwpo zarowej
Bez zmian.

1.7 Inne konieczne dane wynikaj agce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a obiektu
budowlanego
Nie wystepuja.

1.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie dotyczy. Obszar oddziatywania obiektu nie ulegnie zmianie.
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CZESC OPISOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego b  edacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Budynek uzyteczno$ci publicznej, kategoria IX.
2.2 Zamierzony spos6b u zytkowania oraz program u zytkowy obiektu budowlanego

Sposéb uzytkowania
Budynek nie zmieni sposobu uzytkowania- bedzie uzytkowany jako budynek oswiaty.

Program uzytkowy
Bez zmian.

2.3 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek w ktérym przewiduje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej jest obiektem 4 kondygnacyjnych z
jedng kondygnacjg podziemng. Sktada sie z kamienicy frontowej — z wejsciem gidwnym od strony ul.
Henryka Sucharskiego oraz oficyny potozonej réwnolegle do ul. Boja Zelenskiego. Budynek zostat
wzniesiony w roku 1923 i jest obiektem murowanym z cegty.

Ze wzgledu na przewidywanycharakter prac jego uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna nie
ulegng zmianie.

Zakres prac

Projekt przewiduje wymianstolarki okiennej w kamienicy frontowej oraz ofity budynku.

Po wytonieniu wykonawcy zobowzuje s¢ go do przedstawienia ostatecznej wersji wymieniane
stolarki do akceptacji Wojewodzkiego Konserwatoadytkow w todzi.

Sposéb dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymagan przepisami szczegolnymi
Ze wzgledu na wpis obiektu do Ewidencji Zabytkéw przedmiotowy projekt podlega uzgodnieniu z

Wojewddzkim Urzdem Ochrony ZabytkOw todzi.

2.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Bez zmian.

25 Opinia geotechniczna i informacja o sposobie po ~ sadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

2.6 liczba lokali mieszkalnych iu zytkowych

Bez zmian.

2.7 W przypadku bud. mieszk. wielorodzinnego liczb  a lokali mieszkalnych dost epnych dla oséb
niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

2.8 Opis zapewnienia niezb ednych warunkéw do korzystania z obiektéw u  zyteczno $ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez os oby niepetnosprawne

Nie dotyczy

2.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego chara  kteryzuj ace wptyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi i obiekty s gsiednie

Zapotrzebowanie i jakos$é wody oraz ilo$é, jakos$¢ oraz sposéb odprowadzenia sciekéw oraz wéd opadowych
Bez zmian.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie




Bez zmian.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Bez zmian.

Wiasciwosci _akustyczne oraz emisja_drgan a takze promieniowanie , pola elektromagnetyczne i inne
zaktécenia z podaniem parametréw tych czynnikéw i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie
Bez zmian.

Whpiyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w _tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Bez zmian.

2.10 Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mo  zliwo $ci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w en ergie i cieplo, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracj e, ogrzewanie lub
chiodzenie lokalne lub blokowe , w szczegdlno  $ci gdy opiera si e catkowicie lub cz esciowo na energii
z odnawialnych zrédet energii oraz pompy ciepta

Nie dotyczy.

2.11 Analiza technicznych i ekonomicznych mo zliwos$ci wykorzystania urz adzen, ktére
automatycznie reguluj a temperatur e oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub wy Znaczonej
strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

2.12 Informacje o zasadniczych elementach  wyposa zenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewniaj gcych u zytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczen iem
Bez zmian.

2.13  Dane dot. warunkéw ochrony przeciwpo  zarowej

Dane ogdlne
- Budynek uzytecznoéci publicznej

- Budynek czterokondygnacyjny, sredniowysoki
- Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il

Parametry ochrony przeciwpozarowej nie ulegng zmianie.
2.13  Uwagi ko ncowe

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezgco konsultowaé¢ i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i upowaznionymi
przez nig projektantami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego opracowania.
Wszystkie zmiany muszg uzyska¢ pisemng aprobate autorow projektu i Wojewodzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem,
normamii wiedzg techniczng, pod kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.
Do prac budowlanych nalezy uzywa¢ wylgcznie materiatdbw i wyrobow posiadajacych stosowne
dopuszczenia i atesty umozliwiajgce ich stosowanie w Polsce.
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INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robo6t dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢€ realizacji obiektéw

- Przygotowanie terenu inwestycji uwzgledniajgce potrzeby zagospodarowania placu budowy
- Roboty demontazowe

- Roboty tynkarskie na powierzchni

- Roboty na wysokosci

- Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

- Roboty montazowe

- Roboty izolacyjne

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Budynek uzyteczno$ci publicznej- szkota podstawowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog g stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia
ludzi.

Na terenie dzialki nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W

trakcie wykonywania robét ziemnych wokét budynku nalezy zwrdcié uwage na ujawnione i nieujawnione trasy

instalacji podziemnych. Ponadto nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig roboty w zblizeniu do granicy

dzialki.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujacych podczas realizacji robét budowlanych.
Podczas realizowania robo6t wystepowa¢ bedg zagrozenia zwigzane z pracami na wysokosci. Prace te mogag
odbywac¢ sie z uzyciem maszyn ciezkich, urzadzen mechanicznych i elektrycznych. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa przy wykonywaniu wymienionych prac nalezy stosowac sie do przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz. 401) oraz odrebnych przepisow BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca jest zobowigzany do opracowania
instrukcji bezpiecznego ich wykonania i zaznajomienia pracownikoéw z zakresem wykonywanych przez nich
robot.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze Astwom
Teren budowy nalezy wiasciwie o$wietli¢, ogrodzi¢, ustalajgc na nim strefy niebezpieczne (oznakowane i
ogrodzone) zwigzane z wykonywaniem prac montazowych, pracg maszyn i urzadzen przy pomocy $rodkow
technicznych opisanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz. 401) oraz
odrebnych przepisébw BHP. Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe dla pojazdow
dowozacych materialy bgdz uzywanych w trakcie budowy oraz miejsca utwardzone i odwodnione do
skladowania ewentualnych materiatéw i wyrobdéw. Zagospodarowanie terenu budowy musi uwzglednic
mozliwosé ewakuacji pracownikéw i pracownikéw zatrudnionych na budowie podczas ewentualnego pozaru
lub awarii. Nalezy zapewni¢ jednostkom Strazy Pozarnej i innym stuzbom dojazd do pozostatych obiektéw
budowlanych poprzez drogi pozarowe. Na wyzej wymienionych drogach nie nalezy organizowa¢ sktadowisk
materiatdow i wyrobow budowlanych. Nalezy zapewni¢ dojscia do statych i péistatych srodkéw p. poz. oraz
hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych na terenie budowy i w obiektach istniejgcych.

7. Uwagi ko ncowe.

Projektowane roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot” i sztukg budowlang, pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonywana prace nie spowoduj g zagrozen dla srodowiska oraz higieny, bezpiecze nAstwa i zdrowia
ludzi.

Opracowanie:
Jerzy Fraczek
upr. nr 247/93/Wt
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PRZY PRODUKCJI OKIEN.

Gatunek drewna— sosna, okna skrzynkowe, kolor NCS S 1002Y, klamka mosiezna dwuramienna,zawiasy wkrecane stylizowane
zasuwnica, blokada przed otwarciem okna. Skrzydfo zewnetrzne— szyba antywiamaniowaP4 /12 /4 /mm niskoemisyjna +gaz

Skrzydfo wewnetrzne — szyba bezpieczna 02
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& DNIA 20.01.1971 r, ) WYKONAWCA OKIEN JEST 91-744 todz.
ZOBOWIAZANY DO PRZEPROWADZENIA WIZJI nEsTor SZKOLA PODSTAWOWA SPECJALNA
LOKALNEJ , OBIEKTU , WYKONANIA POMIAROW | NR 105 91-744 Lodz
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PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
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92-013 £ODZ

NIP 728-116-99-57

UL. POMORSKA 290/292
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